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de cadena tipo ER2 con carrode cadena tipo ER2 con carro
POLIPASTO ELÉCTRICOPOLIPASTO ELÉCTRICOPOLIPASTO ELÉCTRICOPOLIPASTO ELÉCTRICO

Modelo KTXN0.25
-01

KTXN0.5-
01

KTXN01-
01

KTXN01
.5-01

KTXN02
-01

KTXN02-
02 KTXN03-01 KTXN03-02 KTXN05-02 KTXN07.5-03 KTXN010-04 KTXN015-06 KTXN020-08

Rated lifting
capacity (t)

25 5 1 15 2 2 3 3 5 75 10 15 20

Lifting speed
(m/min)

96 86 73 92 74 37 6 46 3 2 3 2 15

Lifting motor
power (kW)

55 11 15 3 3 15 3 3 3 3 3×2 3×2 3×2

Rotation speed
(r/min)

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

Traveling speed
(m/min)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Traveling motor
power (kW)

4 4 4 4 4 4 75 75 75 75 75 75 75

Rotation speed
(r/min)

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

Motor insulation
grade

F F F F F F F F F F F F F

Voltage (V) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Falls of load
chain

1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4 6 8

Diameter of
chain (mm)

5 63 71 10 10 71 112 10 112 112 112 112 112


